
Allmänna platser ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsätt-
ningar vilket ställer krav på olika typer av tillgänglighetsanpassning. Både 
taktila och visuella lösningar förekommer beroende på platsens utform-
ning. Taktila lösningar utförs oftast som ledstråk och stopplattor eller 
genom att blanda olika ytbearbetningar.
	 Visuella lösningar utförs oftast genom att blanda olika stensorter med 
avvikande kulör. Trappors början och slut kan markeras med infällda 
puckar eller lister. Genom att fräsa spår i stegens framkant uppnås både 
visuell och taktil effekt. Störst effekt ges dock om botten- och översteg 
utförs i avvikande stensort. Natursten erbjuder många möjliga lösningar 
som kan anpassas mot lokalt utformade krav.

Ramp och trappa av Grå Bjärlövsgranit, flammad.
Infällda kontrastmarkeringar av Svart Diabas, blästrad.
Objekt: Domkyrkoforum, Lund

Kupolplattor av Grå Bjärlövsgranit, 
flammad. Sinusplattor av Svart 
Diabas, flammad

Taktila ledstråksmarkeringar av 
metallstavar monterade på hällar av 
Grå Bjärlövsgranit, flammad

Trappa av Grå Bjärlövsgranit med bot-
ten- och översteg i avvikande kulör
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