
Ytbearbetning

Översida & Framsida
Flammad, krysshamrad eller råkilad med raka tillsatta kanter, max 25 mm knölar.

Undersida
Vid flammad eller krysshamrad översida är undersidan sågad.
Vid råkilad översida är undersidan råkilad med max 50 mm knölar. I framkanten ca 20 mm liggkant.

Baksida
Sågad eller råkilad.
På översteg utförs alltid baksidan sågad.

Kortändar
Kortändar kan ha tre alternativa utföranden, helt synliga, halvt diagonalt synliga, eller fogändar. De synliga ytorna är råkilade,
krysshamrade eller flammade. Fogändarna är sågade. Om ej annat anges levereras stegen med fogändar. Fogar mellan steg i samma
plan beräknas då till 6 mm.

Grå Bjärlövsgranit, råkilad

Råkilad yta
Helt råkilade blocksteg används ofta som terräng-trappor ute i naturen. Synliga ytor utförs råkilade med max 25 mm knölar, med
tillsatta raka kanter och utan märken efter kilhål. Undersidan utförs råkilad med max 50 mm knölar, alternativt sågad. Baksida är
råkilad, alternativt sågad. Översteget tillverkas med tillsatt, rak bakkant. Kortändar kan ha tre alternativa utföranden. Halvt diagonalt
synliga, helt synliga eller fogändar. Synliga ytor är råkilade.
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Grå Bjärlövsgranit, flammad

Flammad yta
Bearbetningen utförs på slätsågade ytor och ger en plan yta som passar bra när stenens textur och naturliga lyster ska bevaras. Ytan
är sträv och halksäker. Framsidan kan utföras råkilad, för att skapa kontrast mot översidan.

 

 

Grå Bjärlövsgranit,
krysshamrad

Krysshamrad yta (även kallad gradad eller gradhuggen)
Bearbetningen utförs på slätsågade ytor och ger en plan yta som är sträv och halksäker. Framsidan kan utföras råkilad, för att skapa
kontrast mot översidan.
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