NATU RSTENS Produktfaktablad for Granitgatstenshallar

KOMPANIET

NATURSTENSKOMPANIETS PRODUKTNUMMER: 63
AMA-KOD: DCG.12 - Belaggning av naturstensplattor

SVENSK STANDARD: SS-EN 1341:2012
CE MARKT PRODUKT i enlighet med Byggproduktférordningen

Dimensioner

Till skillnad frén dvriga hallar, som tillverkas i de matt som &nskas, finns det standardmatt som géller for gatstenshallen.
Langd x bredd: 200 x 100 mm
Tjocklek: 60 mm

For hallar med andra matt, se Hallar

Toleranser

Svensk standard, SS-EN 1341:2012, satter krav pa de tillverkningstoleranser och provningsmetoder som finns for hallar till

markbeldggningar. Tillverkningstoleranserna anges i tva olika klasser dar klass 1 &r vidare och klass 2 &r snavare.

SS-EN 1341:2012 listar vilka avvikelser som far forekomma vad galler planmatt (langd och bredd), diagonalmatt (skillnaden mellan

hallens bada diagonaler), tjocklek, planhet och kantrakhet.

Rekommenderade dimensionstoleranser for hallar enligt SS-EN 1341, klass 2

Tilldten avvikelse fran ldngd och bredd

Kilad/klippt sida +10 mm
Skillnad mellan dverytans tva diagonaler

Kilade/klippta sidor 10 mm

Tilldten avvikelse i tjocklek

31 mm -80 mm +3mm

Tilldten avvikelse fran kantrakhet Finbearbetad yta1

Langsta raka kant 0,5 m +2mm

Langsta raka kant 1 m +3mm

Langsta raka kant 1,5 m +4 mm

Tilldten avvikelse i jamnhet for 6verytan Max konvex avvikelse Max konkav avvikelse
Finbearbetad yta Finbearbetad yta

Matlangd 300 mm 2 mm T mm
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KOMPANIET

Matlangd 500 mm 3mm 2mm

Matlangd 800 mm 4 mm 3 mm

' Till finbearbetad yta réknas flammad och krysshamrad bearbetning.

Regelbunden skotsel

EXEMPEL PA SKOTSELATGARDER

Sopning och tvattning. Maskinell sopning och hdgtryckstvatt bor undvikas de férsta aren innan fogmaterialet packats.

Ogras avlagsnas lampligast mekaniskt men aven branning med gasol &r en anvandbar metod.

Tuggummi avlagsnas genom att anvénda frysspray och efter att det skrapats bort eftertvittas med hett vatten alternativt angtvatt.

Flackar som inte torkat in i materialet avlagsnas genom noggrann torkning och darefter tvattning med losningsmedel som loser
flackamnet. Flackar som torkat in avlagsnas genom pastaforfarande vilket innebar att l6sningsmedel som loser flackamnet blandas
med krita till en tjockflytande konsistens som paférs den intorkade fldcken. Pastan lGser upp flacken och suger upp amnet ur
materialet. Proceduren kan behdva upprepas beroende pé flickens storlek. Vid hog temperatur kan pastan tackas med plastfolie

vilken bromsar avdunstningstiden.

Organiska losningsmedel kan anvandas och oxalsyra ar anvandbart mot rostflackar.

Forebyggande underhall

EXEMPEL PA UNDERHALLSATGARDER

e Grona ytor intill stenkonstruktionen kantskars.
e Komplettering med fogsand.
e Mindre sattningar atgérdas genom att lyfta hallar och fylla med s&ttsand och darefter aterlaggning med fogning.

e Byte av spruckna eller kantskadade hallar.
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